
b.Alert TPMS V2 

Bandenbeheer en bandenspanning zijn hot issues tegenwoordig. Het te 

allen tijde rijden met de correcte bandenspanning heeft veel positieve ge-

volgen; het spaart brandstof, verlaagt de CO2-uitstoot, verlaagt de ban-

denslijtage en verhoogt de verkeersveiligheid.  

 

b.Alert TPMS V2 helpt U deze besparingen te realiseren, maar helpt U ook 

besparen op onderhoudscontracten en beperkt de downtime.  

 

b.Alert TPMS V2 beheert Uw banden en monitort de bandenspanning van 

Uw vloot real time.  

 

b.Alert zorgt voor een centraal beheer, monitoring en alarmering m.b.t. de banden. De centrale unit 

op een voertuig analyseert permanent de bandenstatus en communiceert de relevante data naar onze 

servers.  

De gebruiker ontvangt de nodige rapportering i.v.m. onderhoudstaken alleen op het juiste moment. 

Geen overmaat aan data, maar behulpzame informatie.  

Calamiteiten onderweg worden vermeden door vroege detecties van problemen. Ze worden gemeld 

per email, SMS of boordcomputer.  

 

b.Alert is universeel en onafhankelijk. b.Alert kan gebruikt worden op alle voertuigen met alle types 

wielen en banden. B.Alert is banden en merk onafhankelijk en houdt U aldus ook onafhankelijk.  

 

b.Alert gebruikt de nieuwste technologie. b.Alert ontwikkelde een innovatieve methode om de vullings-

graad van een band onder alle omstandigheden te kennen. Hierdoor wordt het mogelijk om extreem 

snel luchtverlies te detecteren. Klapbanden kunnen hierdoor voorspeld en vermeden worden. Kosten 

worden echter ook bespaard doordat bijvoorbeeld banden niet meer kapot gereden worden na een 

inrijding.  

 

b.Alert is eenvoudig te installeren en eenvoudig te gebruiken. b.Alert bestaat uit een centrale eenheid 

en sensoren. De eenheid wordt op het chassis van het voertuig geplaatst. De enige bedrading is de 

voeding. De sensoren werken draadloos en moeten geplaatst worden op het ventiel van de band.  

Bij een trekker/trailer combinatie dient de unit maar op één van beide geïnstalleerd te worden om alle 

banden te beheren. Koppeling en ontkoppeling wordt automatisch gedetecteerd.  

 

b.Alert verhoogt het bandenrendement. Een permanente optimale druk betekent t.o.v. een huidige 

situatie 1% à 4% minder brandstofverbruik, 5% tot 20% langere levensduur voor de banden en 20% 

tot 50% minder opvolgingswerk. Bedenk dat het effect reeds optreedt van zodra 1 band op onderdruk 

komt, omdat daardoor de andere banden meer belasting dragen en dus een groter contactoppervlak 

krijgen.  
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componenten 

Hardware 

Op het voertuig wordt, een eenheid geplaatst en gevoed. Bij gekoppelde voertuigen volstaat één unit voor beide. Deze unit 

communiceert met de sensoren en met de server.  

De sensoren worden op de ventielen van alle wielen geplaatst, al dan niet met een T-stuk.  

 

Cloud platform 

Het volledige beheer gebeurt op een cloud platform.  

Werklijsten en alarmen worden merkonafhankelijk verstuurd naar boordcomputers, SMS of email. 

Technische specificaties 
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Dimensies main unit 
180 x150 x 50 

 

voeding 10-30  V DC Automotive 

Dimensies sensor Diameter 33 x 29 mm 

omgeving Temperatuur -30—80 °C. operating humidity outside 0—100%.  

nauwkeurigheid Ca 0.10 bar 

Product certificatie EMC Directive with CE Marking (Europe) 

Use of the system is limited to professional use.  

software Works on internet explorer, Firefox Chrome, Safari 

Waarborg Extended warranty contract for main unit, 5 years for sensors 

functionaliteiten 

1. Beheer bandendruk (opblazen banden in onderdruk) 

A) b.Alert bepaalt de nood om bij te blazen aan de hand van een analyse over de dag en niet alleen over 

de real time waarde (deze wordt beïnvloed door de temperatuur en de gereden afstand). 

B) de aanbevolen druk wordt bepaald op basis van de vullingsgraad. Men moet niet wachten op koude 

banden.  

C) de opdrachten om bij te blazen worden gegeven via gepersonaliseerde werklijsten 

D) Werklijsten zijn lijsten met uit te voeren opdrachten die gerapporteerd en beperkt worden volgens de 

wensen van de opdrachtgever.  

E) Voorbeelden: de te blazen banden op een locatie elk weekend; een SMS naar de garage als een band 

binnenkomt op het terrein die moet geblazen worden; een boodschap naar de chauffeur van een te 

blazen band als hij tankt 

 

2. Alarmen bij calamiteiten onderweg 

A) De vullingsgraad is de hoeveelheid lucht in een band om bij 15°C de  optimale druk. b.Alert TPMS V2 

houdt continu deze vullingsgraad bij. Dit is temperatuur onafhankelijk en garandeert een snelle detec-

tie van luchtverlies door lekken e.d. 

B) Alarm type 1: te snel luchtverlies en te lage vullingsgraad. Ook als de druk hoog is door de tempera-

tuur zal de vullingsgraad aangeven dat er verlies is 

C) Alarm type 2 : te hoge druk of te hoge temperatuur in de band 

D) Alarm type 3 : te hoge buitentemperatuur in vergelijking met andere wielen. Dit is een perfecte indica-

tie voor mechanische problemen aan een wiel (remmen, lagering, ….) 

 

2. Beheer banden:  

A) de voertuigen en banden worden binnen geroepen op basis van de reële gereden afstanden, de ge-

dragen belasting, de ruwheid van de weg, het remgedrag, … 

B) De opdrachten voor onderhoud worden tijdig gegeven via gepersonaliseerde werklijsten 

 

 


